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VERTIKÁLNÍ  ŽALUZIE
LÁTKOVÉ, PLASTOVÉ, DŘEVĚNÉ
1) Ovládání vertikální žaluzie:  
Naklápění lamel se proveďte tažením jednoho pramene řetízku a to vždy pouze jedním směrem. Před stažením lamel na stranu nejprve nastavte pomocí řetízku lamely do kolmé polohy vůči oknu. Poté lamely stáhněte/zatáhněte tažením za šňůrku se závažím, opět tažením šňůrky jedním směrem.

 [image: image2.png]


                                         

stahování                                    stahování                         stahování                                               stahování

k ovládání                                  od ovládání                     opona ke krajům                                    opona do středu

2) Údržba žaluzie: 

Žaluzie nevyžadují mimořádnou údržbu ovládacích mechanismů. Všechny profily  čistěte mechanicky vlhkou houbou, měkkou textilní tkaninou za pomocí mýdlových roztoků.     

Látkové lamely čistěte pomocí prachovky nebo pomoci vysavače. Při hrubém znečištění kontaktujte autorizovanou čistírnu určenou pro tento druh výrobku. 

Plastové lamely čistěte měkkou textilní tkaninou za pomocí mýdlových roztoků.

Dřevěné lamely čistěte prachovkou nebo pomocí vysavače.                     

Je zakázáno používat chemické roztoky na bázi ředidel a rozpouštědel.

Dbejte na opatrné čištění lamel, aby nedošlo k jejich promáčknutí, přelomení nebo jinému poškození.

3) Bezpečnostní pokyny: 


       

Je zakázáno cokoliv věšet na vertikální žaluzii, ovládací šňůrku a ovládací řetízek.Rovněž je zakázáno tažení řetízku a šňůrky oběma směry současně!
Je zakázáno mechanicky namáhat lamely, ovládací šňůrky a řetízky.

S žaluzií zacházejte opatrně zvláště pak při  čištění.

Při nedodržení výše uvedených pokynů si výrobce vyhrazuje právo zamítnutí případných reklamací.

Pokud je žaluzie nefunkční kontaktujte svého dodavatele.

4) Ovládání pomocí elektromotoru:

Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze osobami s příslušnou kvalifikací, které jsou oprávněny a způsobilé k daným výkonům.

V případě potřeby kontaktujte Vašeho dodavatele popřípadě montážní firmu, která prováděla montáž. 

Pro nastavení úrovně ovládání žaluzií se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným dodavatelem.

Poznámka:

Vyobrazený typ nemusí ve všech detailech souhlasit se skutečností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.





Návod na ovládání a údržbu je platný od 7.11.2008.Návody na ovládání a údržbu vydané před tímto datem pozbývají platnost.

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBU
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